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Châssis avec nettoyeur haute pression

Capacité cuve : 148 L
Lance : haute pression avec buse à jet variable et position HP/BP
Pression maximale : 140 bar
Débit : 7 L/min
Vidange : totale
Temps pour vider une cuve pleine : 20 minutes en continu
Enrouleur : à rappel automatique équipé de 20 m
Consommation électrique : 1 % de batterie par minute

Découvrez l’ensemble de notre gamme
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Convient pour le ramassage et 
le nettoyage

POLYVALENT

Jusqu’à 80 km d’autonomie 
ou une journée

ENDURANT

Seuil de chargement
de 47 cm et plateau plat

ERGONOMIQUE

148 L de capacité de cuve

PRAGMATIQUE

Jusqu’à 200 kg de charge et 
0,8 m³ de volume utile

FONCTIONNEL

• Rangement fermé (mm) :

L x l x h : 370 x 217 x 300

•  Plateau en aluminium léger
•  Ridelles amovibles
• Caméra arrière
• Pare-chocs
• Gyrophare à LED

•  Dimensions véhicule hors-tout (mm) 
L x l x h : 3 200 x 1 100 x 1 980
•  Dimensions utiles du module (mm) 
Plateau court L x l x h : 830 x 1 026 x 359
•  200 kg de charge utile 
•  0,8 m³  de volume utile avec réhausse

•  Réhausses ridelles 600 mm
•  Kit tri flash + releveur
•  Covering personnalisable

OPTIONS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

INDUSTRIE

PROPRETÉ URBAINE

COLLECTE & RECYCLAGE

ENTRETIEN & PAYSAGISME

Station de nettoyage haute pression

SON + : UNE POLYVALENCE SANS LIMITES

Module sur châssis




